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sistemi di chiusure di transito

Porta ad impacchettamento rapido realizzata
in acciaio zincato o inox, ideale in tutti gli
ambienti dove sia necessario ridurre al minimo
le dispersioni termiche o le correnti d’aria,
migliorando I'ambiente di lavoro.

La porta OpenPack é adatta all'installazione
su pareti esterne in quanto & in grado di
resistere a elevatissime spinte del vento; la
velocita di apertura e chiusura ¢ infatti di circa
1 metro al secondo.

Qualsiasi tipo di precomando e applicabile a
guesta porta: radiocomandi, metaldetector,
fotocellule, tiranti a soffitto, sensore ad
infrarossi, pulsantiere, ecc...

Openpack

colori del manto

9016 M 1003 W 5012
M 7038 W 7040 W 7037
W 8017 1014 & 1021
M 2008 MW 3000 W 7032
W 6001 9005 M 5013
W 6026 M 5017 1013

1015 6028 M 5005

Il riferimento Ral & puramente indicativo.
Potranno quindi sussistere leggere differenze cromatiche per il reale colore del telo.
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La porta Openpack & producibile in versione
monotelo con dimensioni fino a 10 metri di
larghezza e 15 metri di altezza.

In versione a doppio telo le porte vengono
progettate anche con dimensioni maggiori.
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schema
di precomandi

RADIOCOMANDO
TIRANTI A SOFFITTO
METALDETECTOR
RADAR

ASSE FOTOCELLULE

Struttura autoportante realizzata con
profilato di lamiera d’acciaio di elevato
spessore, pressopiegata e zincata a caldo.

Il manto flessibile in tessuto poliestere ad
alta resistenza, bispalmato in PVC,
autoestinguente in Classe 2, provvisto di
tasche per 'alloggiamento dei tubi di rinforzo
e dotato di una fila di finestrature trasparenti
ad altezza d’'uomo.

Barre di rinforzo antivento/antidepressione
realizzate in profili di acciaio inserite nel
manto su tasche termosaldate, sfilabili
facilmente per essere raddrizate o sostituite
rapidamente in caso di urto.
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Sistema di impacchettamento del manto
mediante cinghie ad alta resistenza.

Albero di avvolgimento tubolare, rotante
su supporti di banco dotati di cuscinetti a
sfere autoallineanti.

Gruppo motore trifase alimentato a 380V,
protetto da carter in lamiera zincata.

Gruppo finecorsa con doppie camme
(finecorsa apre-finecorsa chiude+ oltrecorsa).

Quadro di comando a norme CEI
(protezione IP55).

Circuito di potenza opportunamente
protetto da fusibili e comandato da teleruttori.

Pulsantiera APRE/CHIUDE e pulsante
rosso a fungo di STOP-EMERGENZA.

Pulsantiera aggiuntiva per passaggio
pedonale sul alto opposto a quello di
installazione della porta.

Ottima resistenza al vento.

Velocita di apertura-chiusura: 1m/sec
(proporzionalmente ridotta in caso di porte
di grandi dimensioni o particolari resistenze
al vento).

Sblocco motore e manovella per apertura
manuale in caso di mancanza di energia
elettrica o avaria.

Realizzazione di versioni speciali per grandi
dimensioni.

Una coppia di fotocellule di sicurezza.
Costola di sicurezza alla base del manto.

Lampeggiatori per porta in movimento in
bassa tensione.
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sistemi di chiusure di transito

(=]
(]

La porta OpenRoll & l'ideale per gli ambienti
interni. Pud essere realizzata sia in acciaio
zincato che in acciaio inox.

Il vantaggio di questo tipo di porta & il maggior
isolamento, grazie al manto arrotolato e non
impacchettato che consente 'adozione di
guide strette, oltre alla possibilita di avere
oblo di grandi dimensioni.

La velocita di apertura e chiusura € pari a
1 metro al secondo ed & possibile adottare
qualsiasi tipo di precomando.

Openroll

colori del manto

9016 W 1003 M 5012
W 7038 M 7040 W 7037
W 8017 1014 & 1021
M 2008 W 3000 M 7032
6001 9005 IM5013
W 6026 M 5017 1013

1015 6028 M 5005

Il riferimento Ral & puramente indicativo.
Potranno quindi sussistere leggere differenze cromatiche per il reale colore del telo.
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schema
di precomandi

RADIOCOMANDO
TIRANTI A SOFFITTO
METALDETECTOR
RADAR

ASSE FOTOCELLULE
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Struttura autoportante realizzata con
profilato di lamiera d’acciaio di elevato
spessore, pressopiegata e zincata a caldo.

Manto flessibile in tessuto poliestere ad
alta resistenza, bispalmato in PVC,
autoestinguente in Classe 2 e dotato di
finestrature trasparenti.

Albero di avvolgimento tubolare, rotante
su supporti di banco dotati di cuscinetti a
sfere autoallineanti.

Gruppo motore trifase autofrenante
alimentato a 380V protetto da carter in
lamiera zincata.

Gruppo finecorsa con doppie camme
(finecorsa apre-finecorsa chiude+oltrecorsa).

Quadro di comando a norme CEI
(protezione IP 55) con funzionamento a
microprocessore.

Circuito di potenza opportunamente
protetto da fusibili e comandato da
teleruttori.

Pulsantiera APRE/ CHIUDE e pulsante
rosso a fungo di STOP-EMERGENZA.

Pulsantiera aggiuntiva per passaggio
pedonale sul lato opposto a quello di
installazione della porta.

Velocita di apertura-chiusura: 1 m/sec.
Sblocco motore e manovella per apertura

manuale in caso di mancanza di energia
elettrica od avaria.

Una coppia di fotocellule di sicurezza.
Costola di sicurezza alla base del manto.

Lampeggiatori per porta in movimento in

bassa tensione.
CoMc...
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Openstrip

Le chiusure di transito OpenStrip sono semplici
e funzionali.

Tutte le strisce sono sospese e ancorate nella
parte superiore a ganasce mobili in lamiera di
acciaio zincato che possono ruotare su di un
asse orizzontale con oscillazione di 180°. La
struttura portante pud essere realizzata
completamente in acciaio inox 304.
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L'asse di supporto puod
essere fissato alla struttura
del vano porta in vari modi:
direttamente sull'architrave
con tasselli ad espansione,
saldato su imbotte in ferro o
con zanche da murare.
Il montaggio delle chiusure
puo essere previsto su rotaia
per consentire la traslazione,
totale o dei vari settori,
lateralmente da uno,
entrambi i lati oppure con
sovrapposizione dei settori.
Dove esista la necessita di
rimuovere con frequenza le
strisce & disponibile la
soluzione con attacchi a
sgancio rapido.

Sormonto parziale
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Soluzione adatta per vani
interni e comungue dove non
esista un particolare scambio
termico.

Consente un transito agevole
in ogni punto.

La perfetta trasparenza
garantisce la massima
luminosita e la visibilita totale
assicura la miglior sicurezza.
| tipi di sormonto parziale
variano a seconda della
dimensione della striscia:
“200*2” = da 50 a 80 mm
“300*3" = da 50 a 120 mm
“400*4" = da 50 a 120 mm

La versione su supporto
oscillate puo essere abbinata
ad un profilo omega che
trasforma la porta OpenStrip
in una chiusura scorrevole.

Sormonto totale

S22y

Soluzione da adottare dove
si voglia ottenere il massimo
dell'isolamento, sia termico
che acustico, anche in vani
di grandi dimensioni.

La componibilita modulare
della chiusura, infatti,
consente di realizzare pareti
con altezze fino a 6-7 m con
lunghezze praticamente
illimitate.

Sistema di fissaggio diretto
con attacco sull'architrave
entro la luce del vano oppure
in battuta.

Le ganasce possono ruotare,
attorno all’asse di supporto,
di reali 180° salvaguardando
cosi la durata delle strisce
che non vengono sollecitate
al taglio nel punto di attacco.




Soluzioni di installazione

| pannelli flessibili sono
realizzati con materiali di ottima
qualita appositamente studiati
per garantire la massima
resistenza e durata anche in
condizioni molto gravose di
lavoro o basse temperature
(fino a -35° C). Il pvc sara di
5/7 mm di spessore a seconda
delle dimensioni.

H-dﬁl'l

Versione Mista - A
Pannelli composti con zoccolo
in gomma nera a doppia tela
spessore 8mm e PVC
trasparente nella parte
superiore. Soluzione
particolarmente indicata per
transiti gravosi con necessita
di buona visibilita.

Versione Mista - B
Pannelli in gomma sia nella
parte inferiore che superiore
con finestra centrale per la
visibilita. Il massimo in fatto
di robustezza; si raccomanda
dove le condizioni di transito
SONO pil gravose.

Tutte le porte flessibili possono essere corredate di sistemi
semiautomatici a contatto o automatici per I'apertura a
distanza precomandata sia unidirezionale che bidirezionale.
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Le porte a battenti OpenFlap sono l'ideale
per chiudere vani di transito in ambienti
alimentari e industriali.

Sono realizzate con struttura portante in
profilo di acciaio zincato, pressopiegato a
freddo con struttura monolitica.

A richiesta la struttura portante puo essere
realizzata completamente in acciaio inox
304.

Ciascun battente della porta € dotato di un
dispositivo di chiusura a bracci contrapposti
con molla di torsione a forza regolabile
incorporato nella struttura portante.

| cardini ruotano, nella parte inferiore, su

sfere in acciaio e, nella parte superiore, entro
una sede con boccole autolubrificanti.

Openflap
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CO.M.E.Z. srl

SOLUZIONI LOGISTICAMENTE PERFETTE

Via Fabbrica, 1 - 81020 San Marco Evangelista (CE)
tel. 0823.450.154 - 0823.450.570 - fax 0823.451.240
e-mail: info@comez.eu - www.comez.eu

Ufficio Commerciale:

Via Borsellino, 18 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 232660 - Fax 0522 232668
e-mail: comez @comez.eu

SISTEMA QUALITA SO 9001 CERT. N° 094

RIVENDITORE O AGENTE DI ZONA

Richiedi gli altri cataloghi:

PUNTI DI CARICO
COPERTURE MOBILI E FISSE
PORTONI A LIBRO
SERRANDE COIBENTATE
PORTE SEZIONALI

agdistampa.it [ SA ]
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